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Come preparare un file di stampa corretto

FORMATO DEL FILE:
- E consigliato inviare file in PDF e EPS
- inscalal:l
- non protetti da password

METODODI COLORI
- Inviare file in CMYK “Ciano Magenta Giallo e Nero”
- Incaso inviate le immagini in RGB saranno convertite automaticamente in CMYK perdendo
eventuali colori pantone

RISOLUZIONE
- Siconsiglia di inviare immagini fino al formato 50x70 cm con una risoluzione minima 250 dpi e
massima di 300 dpi
- Per immagini superiori al formato 50x70 cm la risoluzione consigliata & dai 100 ai 150 dpi

MARGINE DI SICUREZZA
- Scaricare il Template nell’apposita area download del prodotto
- Dopo aver scaricato il file & possibile visualizzare i margini di sicurezza, linea di ritaglio

ﬁ\ﬂenzione

O it M Margine di sicurezza testa

Margine dello sfondo

Mergine di ritaglio 8,5 x 5.5 - . . .
Margine di sicurezza del testo Llnea d' tagllo

B Formato finito incluso abbondanza

- Prima diinviare il file rimuovere le linee di sicurezza
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CROCINI DI RITGLIO
- Noninserire alcun crocino di ritaglio nel file

FONT
- | Font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

Testo  Testo

ADESIVI PRESPAZIATI SAGOMATI
- E ammesso inviare file Esclusivamente in EPS.
- Convertire in cure o tracciati tutti i font

- Per delimitare I’area di taglio creare un tracciato con il seguente colore pantone

Selettore colore

Seleziona colore:
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